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Výškové vyty čení stavby je patrné z podrobných p ří čných řezů a podélného profilu

LEGENDA SÍTÍ

Splašková kanalizace

Plynovod

Vodovod

vedení Telefonica O2

Vedení ČEZ

Kabely VO

vedení radiokomunikace

Dešťová kanalizace

ochranné pásmo vedení Název akce:

Obecní ú řad: Dubicko

Cyklostezka Dubicko - Bohuslavice

formát: 10 A4

měřítko příloha číslo

tel. : +420 583 217 442
Jílová 2769/6,787 01 Šumperk
vodní a dopravní stavby
PROJEKCE s.r.o.

Zodpov ědný projektant: Petr Slezák, č.autorizace:1201265

C.1.2.1.2.

stupe ň PD: DSP

Příloha: Situace pozemní komunikace
               SO 101 - větev 2

Objednatel: Obec Dubicko, Velká Strana 56, 789 72 D ubicko , I Č: 00302538 Datum: 04/2016

arch. č.: OÚ.247.

Zpracováno programem

Jako podklad bylo použito polohopisné a výškopisné zaměření provedené firmou Vozda s.r.o.
souřadnicový systém S-JTSK; výškový systém Bpv

1:250
K:\data\2016\Dubicko-cyklostezka\DSP\DSP_SFDI\sit-bezbarier-SO101-vetev2-1ku250.a4d

Vypracoval: Petr Slezák

Bezbariérové užívání stavby:
přirozenou vodící linii bude tvo řit samotný okraj komunikace 
bez obrubníku sm ěrem k vegetaci-toto řešení je v souladu s
Vyhl. 398/2009 Sb., p říloha 1., čl. 1.2.1.1.
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